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Bedrijfshallen en kantoren zullen
Per wunit wordt er een lucht warmte pomp geplaatst

vioerverwarming
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VOOR CONSTRUCTIE ZIE TEKENING EN BEREKENING CONSTRUCTEUR
WERKTEKENINGEN STAAL- / HOUT- EN BETONCONSTRUCTIE TER CONTROLE OVERLEGGEN

INSTALLATIE VOLGENS TEKENING EN BEREKENING

MATEN

IN HET WERK TE CONTROLEREN.

INSTALLATEUR
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ALLE MATERIALEN AANBRENGEN EN VERWERKEN VOLGENS VOORSCHRIFTEN FABRIKANT

VENTILATIE

Het betreft hier een bedrijfs verzamelgebouw met

een lichte industrie funktie waar
mensen een ondergeschikte

de aktiviteiten

rol spelen dus volgens het bouwbesluit

zijn er geen ventilatie eisen van

toepassing

voor de bedrijfhallen / opslaghallen.

Voor de kantoren is een eis aanwezig van 6. dm3/s per

Bezetiing kantoren 2 personen

Voor de toiletten is een eis gesteld van 7.0 dm3/s.

Kantoor hal 1

Vereist 6.9 dm3/s per persoon
2 personen

toevoer mechanisch 13.0 dm3/s
afvoer mechanisch 13.0 dm3/s

Kantoor hal 2

Vereist 6.5 dm3/s per persoon
2 personen

toevoer mechanisch 13.0 dm3/s
afvoer mechanisch 13.0 dm3/s

Kantoor hal 3

Vereist 6.9 m3/s per persoon
2 personen

toevoer mechanisch 13.0 dm3/s
afvoer mechanisch 13.0 dm3/s

Kantoor hal 4

Vereist 6.9 dm3/s per persoon
2 personen

toevoer mechanisch 13.0 dm3/s
afvoer mechanisch 13.0 dm3/s

Alle toiletten

vereist min. 7.0 dm3/s

toevoer via overstroomvoorziening
afvoer via mechanische afvoer 7/

HET GEBOUW IS EEN BRANDCOMPARTIMENT
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kalkzandsteen:lijm vellingblokken
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DE TUSSEN WANDEN WORDEN WEL IN EEN BRANDWEREND MATERIAAL UITGEVOER
VAN 60 MINUTEN MAAR DE CONSTRUCTIE NIET

VERDIEFPING

RENVOOI NORMEN

Inbraakwerendheid weerstandsklasse 2 volgens NEN D096

Minimale afmeting deuren (bxh) 880x2300mm

Binnendeurkozijnen hout met

Alle trappen uitvoeren met een min. aantrede van 220 mm

stompe deuren

en een max. optrede van 188mm
Bordessen, trapleuningen conform art. 2.34 en 2.35.

Vioerafscheiding volgens afdeling 2.3 van het Bouw Besluit

Wering vocht volgens NEN 2778

De natte cellen zoals douche en w.c. ed worden voorzien

van tegelwanden hoogte tot
naden onderling afkitten.
Rookgasafvoer volgens NEN

Riolering volgens NEN 3215 en 3218
Energieprestatie volgens NEN D128 en
Ventilatie volgens NEN 1087

Daglichtopeningen volgens NEN 2057
Electrische installatie volgens

Waterinstallatie volgens NEN

onderzijde plafond geheel

6062

Volgens bestemmingsplan
die vallen binnen Bedrijfscaegorie 2

is het toegestaan om bedrijven te huisvesten

Alle maten in mm. maten

in het werk te kontroleren

5129

1006

Meterkast / watermeterput volgens NEN 2768
Geluidswering volgens NEN 5077

Brandveiligheid volgens NEN

6082

Sterkte bouwconstructie valgens NEN ©6702

Alle beton- hout- staal- en
en berekenig constructeur

Alle toe te passen materialen moeten voldoen aan afdeling 2.8 en

steenconstructies volgens

van het Bouwbesluit en NEN-EN 13501-1
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